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nearly Zero Energy Building

epiiletenergetikai szabalyozas ma és holnap:
mennyi a kézel, mi a nulla?

Z3ld Andras

Az éplletek energiaforgalmara vonatkozd nemzeti
szabalyozasok a tagallamokban 2006 —tél unios iranyelveket
kévetnek

(egyes orszagokban kisebb-nagyobb késéssel...)

Az Energy Performance of Buildings Directive 2002
decemberében jelent meg,ennek atdolgozasa (,recast’) 2010-
ben.

Targyaik:

» kovetelményrendszer

+ tanusitas

* inspekcio

» kdzzététel

Nem iktatott feliegyeéseki 1. lap




A hazai szabalyozasban eldszor a kévetelményrendszer jelent
meg (TNM 7/20086)

Ezt az U}, majd a meglevo eplletekre vonatkozo tanusitast
eldiré rendeletek kovették. Utdbb tisztazatlan eljarasra utalo
rendelet is megjelent (,szamlas tanusitas”: tanusitvany kiallitasa
energiaszamlak alapjan).

A kovetelményrendszert illetéen érdemi fejlédés a 2011 —ben
kelt javaslatok ellenére nem tértént

- eredeti kidolgozasa és vitaja 2005 okt. — 2006 febr.,

- MMK javaslat 2011,

- kozel zéro és koltség-optimum 2012 — 2013 Debreceni
Egyetem és Energiaklub).

Egyéb terlleteken eldrelépés kisebb kezdeményezésektol
eltekintve nincs.

Mit kell beszamitani €s mit nem?

Fltes, legtechnika, hasznalati melegviz v

Epuletgépészeti rendszerek villamos energiafogyasztasa v
Vilagitas — ha nem lakéépiilet -V

Haztartas, felvond, irodai berendezesek, technolégia —
(eltérés a passzivhaz kévetelményektdl)

Epités és fenntartas energiaigénye (életciklus) --
(javaslatok kézétt szerepel a , konzervativ 6ko épliletek
életciklus alapjan térténd térvényesitése”)

Nem iktatott feliegyéseki 2. lap




A primer energia valtoszamok részben mlszaki szamitasokon
alapulnak, részben szakmapolitikai megfontolasokon.

A renewable” tikorforditasa nem megujuld, hanem
meguijithaté!

Tavhé adatokban jelenleg valtozas van folyamatban!

Atanusitasrol megjegyzes:

Szamitasos modszer

Mereses modszer

Szamitasos modszer: a tervezés, az Uj épllet tanusitasa és a
meglevo epllet tandsitasa ugyanazzal az algoritmussal tértenik,
,csak” a bemend adatok forrasa kllénbéz4.

Ezért a tervezési algoritmus ismerete a tanusitashoz is
szUkseéges.

Nem iktatott feliegyeéseki 3. lap




A jelenlegi kovetelményrendszer

Az elveknek megfeleld kdvetelmenyt igy lehet abrazolni egy

adott rendeltetés esetén
Osszesitett
energetikai
jellemzo ———
kWh/m2év -

Feliilet/Térfogat arany
Ez a teljes fogyasztasra vonatkozik (fiités, szell6zés,melegviz,
gépészeti rendszerek veszteségei)- de mi tartozik ebbdl az
épliletre?

Nem iktatott feliegyeéseki 4. lap




Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdjére vonatkozé kévetelmény, amely a
rendeltetéstdl fiiggetlen (és hasonlit az MSz 04-140/2 kévetelményéhez).

Fajlagos
héveszteség-
tényezd
Wim*K

Feliilet/Térfogat arany

Afajlagos hoveszteségtényezo csak az épiilettdl fugg.
Afajlagos hoveszteségtenyezo tehat fuggetlen az épllet
rendeltetésetol.

Afajlagos hoveszteségtényezoére vonatkozo kdvetelményt

minden

a rendelet hatalya ala es6 épulet esetében be kell tartani!

Nem iktatott feliegyéseki 5. lap




El6zetes a fajlagos hoveszteségtényezd szamitasahoz

1 _ 9+
q V(ZAU+Z‘P[, -

Csak az éplletre jellemzé adatok szerepelnek benne!
Feltlet, hdatbocsatasi tényezd, csomopontok-hohidak hossza
és vonalmenti hoatbocsatasi tényezdje, sugarzasi nyereseg az
ablakokon at, sugarzasi nyereseég tveghazakbol, hétarold
témeg.

Tobbféle médon hasznalhatd — késdbb részletezziik.

Afajlagos héveszteségtényezére vonatkozd kévetelmény
egyazon épllet esetében is kllénbdz6 Gvegezési aranyokkal,
kllénboz6 rétegtervi hdatbocsatasi tényezdkkel betarthatd.

ezért
rossz dontések megelozése végett az egyes szerkezetekre a
megengedett legnagyobb hdatbocsatasi tényezo korlatozott

A szabalyozas szintjei tehat:

az 6sszesitett primer energiafogyasztas ne legyen nagyobb, mint
X kWh/m?3éy,

ezen belll az épulet fajlagos hévesztesegtényezéje ne legyen
nagyobb, mint Y W/m?3

(de ez 6nmagaban még nem elégséges).

az egyes szerkezetek hdatbocsatasi tényezdje ne haladja meg
az adott szerkezetre el6irt hatarerteket (6nmagaban persze ez
sem elégséges).

Nem iktatott feliegyéseki 6. lap




A szabalyozas tehat harom szintu:

az osszesitett primer energiafogyasztasa (épulet és
gépészet egyutt) ne legyen nagyobb, mint X
kWh/m?2éy,

ezen belll az épulet fajlagos héveszteségtényezéje
ne legyen nagyobb, mint Y W/m3K

(de ez bnmagaban még nem elégseges)

az egyes hatarolo- és nyilaszaro szerkezetek
héatbocsatasi tényezdje ne haladja meg az adott
szerkezetre eldirt hatarértéket (6nmagaban persze
ez sem elégséeges).

Ezek kézul a masodik és a harmadik szint az
épitészeti koncepcio és a szerkezettervezés szintje

Jelenlegi szabalyozas -
hatarolészerkezetek

Nem iktatott feliegyéseki 7. lap




Egyre gyakrabban alkalmazunk olyan hatarolé szerkezeteket,
amelyekben tébbdimenzids héaramok alakulnak ki.
Atervezési gyakorlat megkonnyitése végett és figyelembe
véve, hogy engedélyezési terv készitésekor ritkan allnak
rendelkezésre részletes csoméponti tervek, kdzelitéseket
alkalmazunk.

Egy lényeges — 6nkényes — dontés:

- kulén kezeljuk a szerkezeti elemen bellli héhidakat és
azokbdl, valamint a rétegtervi hdatbocsatasi tényezokbdl az
elem atlagos héatbocsatasi tényezojét képezzik — ez kell, hogy
megfeleljen a kévetelménynek,

- kulén kezeljuk azokat a héhidakat, amelyek az elemek
csatlakozasanal alakulnak ki.

Az utdbbiak kezelésére a szabalyozas kézelitd
Osszefliggéseket és korrekcids tényezoket ad.

Az el6zbeket tapasztalati 6sszefuggeésekkel szamoljuk vagy a
forgalmazétol mindségtanusitast kérink — ha van neki....

Klso fal 0,45
Lapostetd 0,25
Padlasfodém 0,30
Ftott tetoteret hatarol6 szerkezetek 0,25
Als6 zaréfodém arkad felett 0,25
Also6 zaréfodém fltetlen pince felett 0,50
Homlokzati Gvegezett nyilaszaré (fa vagy PVC keret) 1,60
Homlokzati Gvegezett nyilaszaro (aluminium keret) 2,00
Homlokzati Gvegezett nyilaszard, ha névleges 2,50

felulete kisebb, mint 0,5 m?

Tetofeltlvilagitd 2,50
Tetdsik ablak 1,70
Homlokzati Gvegezetlen kapu 3,00
Homlokzati, vagy fltétt és fiitetlen terek kozétti ajtd 1,80
Futott és fatetlen terek kozotti fal 0,50
Szomszédos flitott épuletek kozotti fal 1,50
Talajjal érintkezo fal 0 és -1 m kozott 0,45
Talajon fekvo padié a keriilet mentén 1,5 m széles 0,50
savban (a labazaton elhelyezett azonos ellenallas hoszigeteléssel helyettesithetd)

Nem iktatott feliegyéseki 8. lap




A kévetelményértéken hataroloszerkezetek esetében az
adott épulethatarold szerkezet atlagos héatbocsatasi
tényezodje értendd: ha tehat a szerkezet, vagy annak egy
része tébb anyagbol ésszetett (pl. vaz- vagy
régzitdelemekkel megszakitott hészigetelés, pontszer(
hoéhidak...), akkor ezek hatasat is tartalmazza.

A nyilaszaro szerkezetek esetében a keretszerkezet,
Uvegezés, Uvegezes tavtartdi stb. hatasat is tartalmazo
héatbocsatasi tényezot kell figyelembe venni.

A csekély szamszer( eltérésre tekintettel a talajjal
eérintkezo szerkezetek esetében a kulsé oldali h6atadasi
tényezo hatasa elhanyagolhaté.

Hatalyos szabalyozas —
éplilet

Nem iktatott feliegyéseki 9. lap




Afajlagos hoveszteségtényezé szamitasa

I +H{U .
q= V(ZAU +Z‘.IJIII — Qsd 72Qsld )

U — az elemek atlagos hoatbocsatasi tényezdje (és akkor az
elemek csatlakozasanal kialakuld héhidakat a masodik taggal
ktilén szamoljuk

vagy az elemek csatlakozasanal kialakulo héhidakat is
tartalmazé atlag (és akkor a masodik tag csak a labazatok
szamitasahoz kellhet)

Qsd — kdzvetlen sugarzasi nyereseg (ablak) — elhanyagolhato,

kozelitéssel vagy pontosabban szamithatéd
Qsid — koézvetett sugarzasi nyereseg spec. szolaris
szerkezetekbdl

Részletes szamitasi modszer alkalmazasa esetén
a direkt sugarzasi nyereség meghatarozasa a flitési
idényre: [kWh/a]

Q,=¢ Z Ay 8Qror

Qror tervezeési értéke a tajolas fuggvényében
D: 400, K-N 200, E (és arnyékolt feltlet) 100 kWh/m2a

A hasznositas a hétarolo tomeg fliggvénye. A hétarolé tomeg
befolyasolja a sugarzasi nyereség hasznositasat. Az
egyszerliség végett csak két kategoriaval dolgozunk: a
besorolas alapja az egységnyi padléfellletre jutd hétarolo
tomeg.

Bévebben az iiveghazhatas targyalasakor!

Nem iktatott feliegyéseki 10. lap
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Nem iktatott feliegyeéseki 11. lap



